ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНО ТРАСЕ ЗА EВРОПЕЙСКА КУПА БОРОВЕЦ 2016 
ДИСЦИПЛИНА ГИГАНТСКИ СЛАЛОМ
1. Технически характеристики:
Старт: 1840 м надморска височина
Финал: 1471 м надморска височина
Обща дължина на трасето: 1085 м
Средна ширина на трасето: 40 м
Максимална ширина на трасето: 50 м
Минимална ширина на трасето: 30 м 
2. Снежна подготовка на трасето: Снежната основа по продължение на цялото трасе трябва да има минимум дебелина 80см и да е от компактен технологичен сняг. Специфичната обработка на трасето трябва да се извърши чрез разораване на снега със снегоутъпкващи машини и поливане на вода с пожарникарски маркучи, захранени от хидрантите на пистата. Това е с цел получаването на компактна влажна снежна маса, която след това се затваря посредством фрезоване със снегоутъпкващи машини. Една седмица преди старта, ако състоянието на трасето не е достатъчно твърдо, то допълнително трябва да се инжектира с вода чрез инжекционна система. При снеговалеж след като трасето е в готов вид, новият сняг трябва да бъде избутан и изхвърлен извън пистата посредством снегоутъпкващи машини.
